Basiselement De Ultravlakke 54 DN 40, bd, Stankslot 22 mm

Beschrijving

Het basiselement voor vloerafvoer De Ultravlakke 54 is gemaakt van kunststof en
wordt geleverd met een stankslot dat in het opzetstuk kan worden gemonteerd. Als
de opening voor doorsijpelend water is geopend, overstroomt het afdichtingsniveau

bij opstuwing niet.

Uitvoering
Systeem:

Opening voor doorsijpelend water:
Afdichting van het basiselement:

Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot

inclusief):
Waterslothoogte:

Algemene karakteristieken

Nominale wijdte (DN):

Uitwendige diameter (DA):

Stankslot:

Afmetingen

Netto gewicht:
Bruto gewicht:
Lengte:

Breedte:

Hoogte:

Lengte verpakking:
Breedte verpakking:
Hoogte verpakking:

Reservoir/basiselement

Artikel informatie

Artikel nr.: 44740

GTIN: 4026092080696

Korting groep: 10

Voordelen

(i} KESSEL

e inclusief uitheembaar stankslot in het

opzetstuk

e Lage inbouwdiepte

e Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie

125
optioneel

voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd)

volgens DIN 18534
W2-1

22 mm

40
40 mm
inclusief

0,36 kg
0,4kg
246 mm
200 mm
54 mm
245,5 mm
200,6 mm
55,6 mm
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(x; KESSEL

Aantal afvoeren: 1
Materiaal afvoerelement: ABS

Pagina 2 Onder voorbehoud van technische wijzigingen. 09.02.2026



