
Ledigingsschacht LW 400, ondergrondse afscheiders, D

Artikel informatie

Artikel nr.: 917422D
GTIN: 4026092071267
Korting groep: 60

Beschrijving

Ledigingsschacht LW 400 voor het aansluiten van directe lediging. De set bestaat
uit schachtsysteem LW 400, afdekplaat, flensaansluiting DN 65, PN 10
(lasverbinding en losse flens) voor zuigleiding met Storz-B-koppeling R 2 1/2″ voor
ledigingsvoertuigen. Geschikt voor vetafscheiders NG 1 tot NG 20. Schacht volledig
gemonteerd.
 
Algemene karakteristieken
Kleur: zwart
Materiaal: Kunststof
Leveringsomvang: Storz-B-koppeling R 2 1/2" voor

zuigwagenaansluiting
 
Afmetingen
Netto gewicht: 41 kg
Bruto gewicht: 47 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem: 500 mm
Dagmaat (LW): 400 mm
Min. insteekdiepte: 50 mm
Inbouwdiepte: 710 - 1080 mm
Lengte verpakking: 700 mm
Breedte verpakking: 800 mm
Hoogte verpakking: 750 mm
 
Afdekkingskarakteristieken
Belastingsklasse: D 400 (EN 124)
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