Korpus Wpustu piwnicznego DN 100, 3 doptywy, z syfonem

Opis

(i} KESSEL

Dane produktowe

Nrart.: 29101
GTIN: 4026092085158
Grupa Rabatowa: 10

Wykonany z tworzywa sztucznego korpus jest wyposazony w wyjmowany syfon
oraz dwa doptywy DN 50 i jeden doptyw DN 70 z zaSlepka.

Wersja

Wys. zamkniecia wodnego: 60 mm
Przepustowosc (I/s) z nadpietrzeniem 20 mm: 1,8
Cechy ogolne

Kolor: czarny
Norma: EN 1253-1
Wielko§¢ nominalna (DN): 100
Srednica zewnetrzna (DA): 1710 mm

Typ Sciekow:
Sposab zabudowy:
Syfon:

Wymiary

Ciezar netto:

Ciezar brutto:
Dtugosc:

Szerokosc:
Wysokosc:

Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:

Zhiornik/korpus

Materiat korpusu wpustu:

Wariant krocca:

Scieki bez fekaliow
zabudowa w ptycie podtogowe;
wodny

3,55kg
3,55kg
380 mm
285 mm
190 mm
dt.

szer.
WYys.

PP
boczny

Strona 1

Z zastrzezeniem zmian technicznych.
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