Korpus Superflat Sys 100, DN 50, bocz., 3 doptywy DN 40

Opis

Korpus do wpustow podtogowych/tazienkowych Superflat jest wykonany z
tworzywa sztucznego i jest wyposazony w pewnie zamocowang uszczelke,
elastyczny odptyw oraz wyjmowany syfon.

Wersja

System:

Potozenie bocznego przytacza:
Wys. zamkniecia wodnego:

Przepustowosc (I/s) z nadpietrzeniem 20 mm:

Cechy ogolne

Wielko§¢ nominalna (DN):
Srednica zewnetrzna (DA):
Syfon:

Wymiary

Ciezar netto:

Ciezar brutto:
Dtugosc:

SzerokoSc:
WysokoSc:

Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:

Zbiornik/korpus
Liczba odptywow:

Wielko$¢ nominalna doptywu (DN):

Liczba doptywow:
Materiat korpusu wpustu:
Wariant krécca:

Dane produktowe

Nrart.: 42703
GTIN: 4026092028674
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

e Ruchoma krécce wyptywowe

(i} KESSEL

e Uszczelka wargowa przymocowana na korpusie

e System 100 - modutowy
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Z zastrzezeniem zmian technicznych.
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