Wpust wody deszczowej DN 100, Odptyw boczny

Opis

Dane produktowe

Nr art.: 67945

(i} KESSEL

GTIN: 4026092001806

Grupa Rabatowa: 10

Zalety

e Elastyczne rozwigzanie do potaczenia z siecig

kanalizaciji

Wpust wody deszczowej wykonany z tworzywa sztucznego jest wyposazony w
osadnik, pokrywe, rure ochronng oraz mocowanie Scienne.

Wersja

System: 200
ZawartosSc osadnika: tak
Przepustowosc (I/s) z nadpietrzeniem 20 mm: 4,5
Odptyw: poziomy
Cechy ogolne

Norma: EN 752
Wielko$§¢ nominalna (DN): 100
Srednica zewnetrzna (DA): 110 mm
Odptyw: poziomy
Syfon: nie
Wymiary

Ciezar netto: 2,22 kg
Ciezar brutto: 2,4 kg
Srednica: 235 mm
Dtugosc: 320 mm
SzerokosSc: 245 mm
WysokosSc: 580 mm
Wymiar opakowania: dt.
Wymiar opakowania: szer.
Wymiar opakowania: WYS.

Zbiornik/korpus
Liczba odptywow:

Materiat korpusu wpustu:

Wariant krocca:

1
Tworzywo sztuczne
boczny
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Cechy pokrywy

Typ pokrywy: pokrywa z otworem wlotowym
Materiat pokrywy: Tworzywo sztuczne

Kolor pokrywy: czarny

Powierzchnia: Erodowany

Klasa obcigzenia: K 3 (EN 1253-1)

Ksztatt nasady: Okragta

ZawartoSc osadnika: tak
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