(i} KESSEL

Separator zawiesin EasySink ground, NS 1, Klasa A

Opis

Separator zawiesin nadaje sie do zabudowy w
ziemi. Zbiornik gtowny, wykonany z trwatego
tworzywa sztucznego (PE), jest wyposazony w
wyjmowany osadnik (NS 2 w dwa osadniki) ze
stali nierdzennej z otworami o Srednicy 5 mm. W
odptywie zainstalowany jest syfon. Dostep do
czyszczenia i konserwacji mozliwy jest za
posrednictwem jednego lub kilku otworéw
rewizyjnych. Gwarancja na tworzywo PE wynosi
20 lat. Opcje:

Wersja
WielkoS€ nominalna (NS):
Typ oprézniania:

Cechy ogolne

Materiat:

Sposab zabudowy:

Stan w momencie dostawy:

Wymiary

Ciezar netto:

Ciezar brutto:

Odpornosc na wode gruntowag od dolnej krawedzi
dna:

GtebokosSc zabudowy:

Rodzaj regulacji wysokosci:

Wymiary transportowe, dtugosc:
Wymiary transportowe, szerokosc:

Dane produktowe

Nrart.: 97201/00A
GTIN: 4026092026847
Grupa Rabatowa: 60

Zalety

e Wodoszczelny
e Odporny na agresywne Scieki
e Hermetyczny zbiornik

Srednice otworow osadnika zawiesin

1
reczny z wezem ssacym

PE
Zzabudowa w ziemi
gotowy do instalacji (czesci taczace do podtaczenia

w miejscu instalacji)

25kg
31,67 kg
500 mm

55-405mm

Nasada teleskopowa, mozliwos¢ pochyleniao 5
stopni

1100 mm

532 mm
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Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:

Zbiornik/korpus

Odstep miedzy dnem rury odptywowej a dnem
zbiornika:

Odstep miedzy dnem rury doptywowej a dnem
zhiornika:

Wielko$¢ nominalna odptywu (DA):
WielkoS¢ nominalna odptywu (DN):
Wielko$¢ nominalna doptywu (DA):
Wielkos¢ nominalna doptywu (DN):

Przytacze krocca doptywowego/odptywowego:
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dt.
szer.
Wys.

380 mm
528 mm

110 mm

100 mm

10 mm

100 mm

Rury PE-HD wg DIN 19537, rury PVC-KG wg DIN
19534, PP lub AS

Szerokosc w Swietle wtazu (LW): 400 mm

Pojemnosc zbiornika zlewowego: 121

Cechy pokrywy

Typ pokrywy: pokrywa

Materiat pokrywy: Twaorzywo sztuczne

Kolor pokrywy: czarny

Pokrywy, SzerokoSc: 364 mm

Pokrywy, WysokoSc: 46 mm

Pokrywy, DtugoSc: 364 mm

Blokada: zaryglowany

Klasa obcigzenia: A15 (EN124)

SzczelnoSc: wodoszczelny i odporny na przenikanie zapachow
Syfon: w zestawie

Sterowanie

Sterownik: nie
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